MMOSCUZZA

CABOS
NAUTICOS

£\ N«; Miembro de CI5Q Federa fion
: % ) RINA W& el cabo naval ety
4 Rrh N,

I1SO 9001
Sistema de Cal

cooocaion — 2008 30/06/2017




a4 N
CABO NAUTICO nOMOSCUZZA

CABO DE NYLON TRENZADO REDONDO CON ALMA

= COMPOSICION: NYLON VIRGEN 100%.
® APLICACIONES: usos marinos, nautica, industria.

TABLA TECNICA

DIAMETRO | RENDIMIENTO | LONGITUD PESO CARGA :
EQUIVALENTE - NOMINAL APROX. DE ROTURA | PRESENTACION

3 54 |1852 | 500 2,7 225 175215 am
4 9,4 |106,4 | 250 2,4 350 7% e
5 150 | 66,7 200 3,0 575 7% e
6 20,0 | 50,0 | 300 6,0 750 2ol em
7 27,5 | 36,3 | 200 5,5 1000 24 %1% cm
8 36,6 | 27,3 150 55 1300 2% cm
10 58,3 | 17,2 150 8,7 2100 30x01 £ em
12 [750 133 [ 120 9,0 2750 | s0,315em
14 1050 9,5 220 23,1 3750 rollo
16 145,0 [ 6,9 220 31,9 5250 rollo
18 181,8| 5,5 220 40,0 6500 rollo
20 2220 | 4,5 150 33,3 8000 rollo
22 2633 3.8 150 39,5 9500 rollo
24 303,0| 3,3 150 45,5 | 1000 rollo

® Peso especifico: |,14 gr/cm3. ® Resistencia a la abrasion: muy buena.

® Temp. de fusién: 260° C. ® Resistencia a los rayos U.V.: muy buena.

® Absorcion de agua: Sl. ® Resistencia a los quimicos usuales: regular.

® Elongacién: alta. ® Reduccién de carga mojada: 10%.

Actualizado
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