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PAÑOS DE RED DE HILO TRENZADO COMPACTO

POWER CORD

APLICACIONES: pesca de arrastre, acuicultura.

COMPOSICIÓN: HDPE (polietileno de alta densidad). 

TABLA TECNICA
HILO TRENZADO

MALLACARGA ROTURA Peso aprox. 100x500 mallas (KG)RENDIMIENTO

ESPECIFICACIONES

PAÑOS DE RED

SIMPLES(mm) DOBLES

HILO TRENZADO Nº 2

80 luz

100 luz

120 luz

160

200

300

95 kg 400 m/kg

34

38

44

52

62

86

75

85

96

HILO TRENZADO Nº 2,5

80 luz

100 luz

120 luz

160

200

300

125 kg 300 m/kg

42

50

56

66

85

116

96

110

124

HILO TRENZADO Nº 3

80 luz

100 luz

120 luz

160

200

300

170 kg 245 m/kg

70

78

85

95

115

160

150

165

185

HILO TRENZADO Nº 4

80 luz

100 luz

120 luz

160

200

300

250 kg 150 m/kg

100

115

128

148

175

240

223

258

286

400 200

400 300

Actualizado
30/06/2017



TABLA TECNICA

HILO TRENZADO

MALLACARGA ROTURA Peso aprox. 100x500 mallas (KG)RENDIMIENTO

ESPECIFICACIONES

PAÑOS DE RED

SIMPLES(mm) DOBLES

HILO TRENZADO Nº 1,5

50

60

80

100

130

200

88 kg 615 m/kg

15

17

22

27

32

47

 HILO TRENZADO Nº 1,8

80 luz

100 luz

120 luz

160

200

300

128 kg 360 m/kg

37

44

50

58,5

75

103

81,5

97

110

HILO TRENZADO Nº 2

50

60

80

100

130

160

105 kg 460 m/kg

20

22,5

28

37,5

42

50

45

50

HILO TRENZADO Nº 2,5

80 luz

100 luz

120 luz

160

200

300

155 kg 305 m/kg

41,5

49

55

65

83,5

114

94,5

108

122

200 60

PAÑOS DE HILOS TRENZADOS

POWER CORD ULTRA

COMPOSICIÓN: HDPE (polietileno de alta densidad). 

Actualizado
30/06/2017

APLICACIONES: pesca de arrastre, acuicultura.



PAÑOS DE HILOS TRENZADOS

POWER CORD ULTRA

TABLA TECNICA
HILO TRENZADO

MALLACARGA ROTURA Peso aprox. 100x500 mallas (KG)RENDIMIENTO

ESPECIFICACIONES

PAÑOS DE RED

SIMPLES(mm) DOBLES

 HILO TRENZADO Nº 3

80 luz

100 luz

120 luz

160

200

300

230 kg 235 m/kg

73,5

82

88

98

118

166

156

168

192

HILO TRENZADO Nº 4

80 luz

100 luz

120 luz

160

200

300

325 kg 155 m/kg

96,5

111

124

143

170

232

215

250

275

 HILO TRENZADO Nº 5

80 luz

100 luz

120 luz

160

200

300

430 kg 100 m/kg

154

174

194

222

262

365

380

425

470

HILO TRENZADO Nº 6

120 luz

160

200

300
770 kg 51,5 m/kg

420

444

524

722

920

1324

960

400 465

400

1715

400 210

400 290

600

800

670

890

600

800

COMPOSICIÓN: HDPE (polietileno de alta densidad). 

Actualizado
30/06/2017

APLICACIONES: pesca de arrastre, acuicultura.



PAÑOS DE HILOS TRENZADOS COMPACTOS

TABLA TECNICA
HILO TRENZADO

MALLACARGA ROTURA Peso aprox. 100x500 mallas (KG)RENDIMIENTO

ESPECIFICACIONES

PAÑOS DE RED

SIMPLES(mm) DOBLES

HILO TRENZADO Nº 3

80 luz

100 luz

120 luz

160

200

300

265 kg 245 m/kg

73,5

82

88

98

118

166

156

168

192

HILO TRENZADO Nº 4

80 luz

100 luz

120 luz

160

200

300

370 kg 161 m/kg

96,5

111

124

143

170

232

215

250

275

HILO TRENZADO Nº 5

80 luz

100 luz

120 luz

160

200

300

490 kg 104 m/kg

154

174

194

222

262

365

380

425

470

HILO TRENZADO Nº 6

120 luz

160

200

300
885 kg 54 m/kg

420

444

524

722

920

1324

960

400 465

400

1715

400 210

400 290

600

800

670

890

600

800

COMPOSICIÓN: HDPE (polietileno de alta densidad). 

POWER CORD ULTRA TEN

Actualizado
30/06/2017

APLICACIONES: pesca de arrastre, acuicultura.



TABLA TECNICA

HILO TRENZADO

MALLACARGA ROTURA Peso aprox. 100x500 mallas (KG)RENDIMIENTO

ESPECIFICACIONES

PAÑOS DE RED

SIMPLES(mm) DOBLES

HILO TRENZADO Nº 1,5

50

60

80

100

130

200

101 kg 682 m/kg

15

17

22

27

32

47

HILO TRENZADO Nº 1,8

80 luz

100 luz

120 luz

160

200

300

150 kg 408 m/kg

37

44

50

58,5

75

103

81,5

97

110

HILO TRENZADO Nº 2

50

60

80

100

130

160

120 kg 483 m/kg

20

22,5

28

37,5

42

50

45

50

HILO TRENZADO Nº 2,5

80 luz

100 luz

120 luz

160

200

300

180 kg 318 m/kg

41,5

49

55

65

83,5

114

94,5

108

122

200 60

PAÑOS DE HILOS TRENZADOS COMPACTOS

POWER CORD ULTRA TEN

COMPOSICIÓN: HDPE (polietileno de alta densidad). 

Actualizado
30/06/2017

APLICACIONES: pesca de arrastre, acuicultura.



PAÑOS DE NYLON TRENZADO

Actualizado
30/06/2017

APLICACIONES: pesca de arrastre, acuicultura.

PAÑOS DE HILOS TRENZADO CHATO

COMPOSICIÓN: NYLON 6.6.

TABLA TECNICA

HILO TRENZADO

MALLACARGA ROTURA Peso aprox. 100x500 mallas (KG)RENDIMIENTO

ESPECIFICACIONES

PAÑOS DE RED

SIMPLES(mm) DOBLES

HILO TRENZADO Nº 4840/1

50 luz

100

150

50 luz

120 luz

120 kg 600 m/kg

15

23

32

26

40

HILO TRENZADO Nº 4840/2

50 luz

120 luz

200

400

320 kg 190 m/kg

60

110

150

265

150

200

50 luz

120 luz

160

200

220 kg 280 m/kg

66

34

65

82

90

HILO TRENZADO Nº 4840/5

50 luz

100 

120 luz

200

300

465 kg 130 m/kg

90

120

150

205

305

290

340

300 130

165 kg 365 m/kg
52

HILO TRENZADO Nº 4840/3

400 170

HILO TRENZADO Nº 4840/4



PAÑOS DE NYLON TRENZADO

Actualizado
30/06/2017

APLICACIONES: pesca de arrastre, acuicultura.

PAÑOS DE HILOS TRENZADO CHATO

COMPOSICIÓN: NYLON 6.6.

TABLA TECNICA

HILO TRENZADO

MALLACARGA ROTURA Peso aprox. 100x500 mallas (KG)RENDIMIENTO

ESPECIFICACIONES

PAÑOS DE RED

SIMPLES(mm) DOBLES

HILO TRENZADO Nº 4840/6

120 luz

200 

300

790 kg 75 m/kg

280

390

565

100 

120 luz

200

300

625 kg 95 m/kg

165

210

302

430

360

HILO TRENZADO Nº 4840/7

505

700

1200

675

ESPECIFICACIONES

Peso específico: 1,14 gr/cm³.

Temp. de fusión: 260ºC.

Absorción de agua: SI.

Elongación: alta.

Resistencia a la abrasión: muy buena.

Resistencia a los rayos U.V.: muy buena.

Resistencia a los químicos usuales: regular.

Reducción de carga mojada: 10%.
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